Apprendistato professionalizzante

Formazione formale tecnico professionale AGENZIA DEL LAVORO

Titolo modulo

Durata - ore

Figura professionale

Prerequisiti Formativi

Prestazione attesa
al termine del modulo

Contenuti

Metodologie didattiche

Modalita di verifica
della prestazione
attesa

ESEGUIRE LE VERIFICHE DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO DI
STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

16 Codice = METAZ208

Carpentiere in metallo e saldatore [37]

[META200] Saldare ad elettrodo componenti metallici secondo disegno

Eseguire i controlli visivi, con liquidi penetranti, radiografici,
megnetoscopici, ultrasonici, su cordoni di saldatura

Principi di controllo con liquidi penetranti: basi fisiche del metodo,
proprieta chimico-fisiche dei principali materiali usati, prodotti per liquidi
penetranti

Natura delle radiazioni: elettromagnetiche, elementi di radioattivita,
attivita di una sorgente, interazione tra le radiazioni e la materia

Principi del controllo magnetoscopico, campi magnetici, flusso magnetico
disperso, tipi di magnetizzazione e smagnetizzazione

Onde sonore: forme, tipi, grandezze fisiche, propagazione degli
ultrasuoni

Principi sulla generazione e sulla ricezione degli ultrasuoni

Metodologia Esercitazioni in laboratorio
prevalente

Metodologie Dimostrazione pratica

di prossimita

Osservazione della correttezza dei controlli tramite griglia predisposta



Correlazioni - Modulo profilo professionale AGENZIA DEL LAVORO

Area di attivita 1. Fabbricazione di componenti di carpenteria metallica

C(ompetenza Realizzare, in officina, componenti di carpenteria metallica in base a
disegni tecnici rispettando le normative di sicurezza del lavoro e di tutela
ambientale.

Abilita Tradurre il disegno tecnico in uno schizzo del componente di carpenteria

Analizzare i documenti tecnici per la preparazione del piano di lavoro e
della sequenza delle operazioni

Conoscenze Elementi di meccanica e la loro applicazione nella carpenteria metallica
Tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati nella carpenteria
metallica: lamiere, profili sagomati, tubi, barre, ecc.

Tecniche di stoccaggio dei materiali di carpenteria
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